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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.3.

1.4.

Termékazonosito:

Az anyag nevei:

Az anyag kémiai neve: Natrium-hipoklorit
Kereskedelmi elnevezés: Unistop CL6
IUPAC-név: Natrium-hipoklorit
Azonosité szamok:

CAS-szam: 7681-52-9

EK-szam: 231-668-3
Engedélyszam: 38169-4/2018/KJFFO
REACH regisztracios szam: 01-2119488154-34

Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhaszndldsa, illetve ellenjavallt felhaszndldsa:

Azonositott felhasznalas:
A papir és textiliparban fehéritészerként, a vegyiparban oxidald-, klorozdszerként, valamint az emberi
felhasznalasra szant vizeknél, szennyvizkezelésnél fert6tlenitészerként hasznaljak. Human-egészségiigy,
allategészségiigy és élelmiszeripar teriiletén is kivaldo baktericid, fungicid készitmény. A haztartasi
tisztitoszerek zomének f0 hatéanyaga. Alkalmazzak még nyalkasodas gatlasara illetve konzervaldszerként
hiitéfolyadékokhoz adva.

Ellenjavallt felhasznalas: nincs.
A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai:

Gyarté/szallitoi statusz: gyartd
UNICHEM Kft.
H-6760 Kistelek, Tanya 491.
Tel/ fax: 62/259-421
A biztonsagi adatlapért felelés személy e-mail cime:
unichem@unichem.hu

Siirgdsségi telefonszam: Egészségiigyi Toxikolégiai Tajékoztato Szolgalat
Tel.: (80) 201-199 (dijmentesen hivhato zold szam)

2. SZAKASZ: A VESZELY MEGHATAROZASA

2.1.
2.1.1.

Az anyag vaqy keverék osztalyozdsa:
Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztalyozas:

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztilyozas

Veszélyesség H mondat(ok)

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra. M-tényez6: 10
H411 Meérgez6 a vizi ¢élovilagra, hosszan tartd
kéarosodast okoz.

Fémre maré 1
Bormaré 1B
Szemkar 1
Vizi, akut 1
Vizi, kronikus. 2

Kiegészito veszélyességi informacio (EU): EUHO31: Savval érintkezve mérgezd gazok képzddnek.
Specialis koncentracid hatarérték: >= 5%
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2.2.

Vizi, akut 1
Vizi, krénikus. 1

H400 Nagyon mérgezo a vizi éldvilagra.
H410 Nagyon mérgez6 a vizi élovilagra, hosszan tarté karosodast
okoz.
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Egyedi koncentracios hatarértékek
Veszélvesséei Egyedi koncentracios
osz télyok/l);a teg%riék Figyelmezteté (H) mondat(ok) hatarértékek
Aktiv Cl1 (%)
Fémre maro 1 H290 Fémekre korroziv hatast lehet.
Bérmaré 1B H314 Stlyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Szemkar 1 H318 Stlyos szemkarosodast okoz.
STOT egy. 3 H335 Léguti irritaciot okozhat. C=25%

Fémre maro 1
Bormaré 1B
Szemkar 1
STOT egy. 3
Vizi, akut 1
Vizi, krénikus. 2

H290 Fémekre korroziv hatast lehet.

H314 Stlyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H318 Stlyos szemkarosodast okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

H411 Mérgez6 a vizi ¢16vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

20%<C<25%

Fémre maro 1
Bormaré 1B
Szemkar 1
Vizi, akut 1
Vizi, krénikus. 2

H290 Fémekre korroziv hatast lehet.

H314 Stlyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H318 Stlyos szemkarosodast okoz.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

H411 Mérgez0 a vizi €é16vildgra, hosszan tartd karosodast okoz.

5%<C<20%

Borirritalo 2
Szemirritalé 1
Vizi, akut 1
Vizi, kronikus 2

H315 Borirritalo hatasu.

H318 Stulyos szemkarosodast okoz.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

H411 Mérgez0 a vizi él6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

3%<C<5%

Borirritalo 2
Szemirritalé 2
Vizi, akut 1
Vizi, kronikus 2

H315 Bérirritalé hatasu.

H319 Stlyos szemirritaciot okoz.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.

H411 Mérgez6 a vizi ¢16vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

2,5%<C<3%

Borirritalo 2
Szemirritalo 2
Vizi, kréonikus 3

H315 Bdrirritalo hatasu.
H319 Stlyos szemirritaciot okoz.

1%<C<25%

Vizi, krénikus 3

025%<C<1%

Cimkézési elemek:

Cimkén szereplé6:
Termékazonosito:

Kereskedelmi név:

Veszélyt jelzé piktogram(ok):

Figyelmezetés (Veszély, Figyelem):

Koncentracio: 10,60-13,50% aktiv klér
CAS-szam: 7681-52-9
!
GHS05 GHS09
Veszély

H-mondat(ok) (figyelmezteté mondat(ok)):

H290
H314
H400
H411

Fémekre korroziv hatast lehet.
Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Nagyon mérgezo a vizi él6vilagra.

Meérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tart6d karosodast okoz.

Unistop CL6 (hypo vizes oldata)
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2.3.

P-mondat(ok) (6vintézkedésre vonatkozé mondat(ok)):

P260 A por/fiist/gaz/kdd/gézok/permet belélegzése tilos.

P273 Keriilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat.

P280 Védokesztyii/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezo.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
tavolitani/le kell vetni. A bort le kell 6bliteni vizzel/zuhanyozas.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhato. Az 6blités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P390 A kiomlott anyagot fel kell itatni a koriilvevd anyagok karosodasanak megelézése

érdekében.
Kiegészito veszélyességi informacié (EU): EUHO031: Savval érintkezve mérgez6 gazok képzddnek.
Specialis koncentracio hatarérték: >= 5%

Cimkén feltiintetendd veszélyes komponens: Natrium-hipoklorit (CAS: 7681-52-9)
Megjegyzés:

s

crer

Eltéré rendelkezés hianyaban azt kell feltételezni, hogy a szazalékos koncentracié tomegszazalékban van
megadva.

Egyéb veszélyek:

Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és
mérgezd (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB) anyagokra vonatkozo
kritériumoknak.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

Kémiai jellemzés: anyag

3.1.  Anyagok:
. .. . | Koncentracio . P
Vesze,lyeis _osszetevo tartomany EK-szém CAS-sz4m REACH-szim Veszélyesség a _CLP
kémiai neve rendelet szerint
(m/m %)
Termékazonosito:

. . . 10,60-13,50% Bérkorr. 1B (H314)
Natrium-hipoklorit aktiv Klor 231-668-3 | 7681-52-9 01-2119488154-34 Akut vizi tox. 1 (H400)
Szennyezdék:

Ox. szil. 1 (H271)

Natrium-klorat 0,25-1,5 231-887-4 | 7775-09-9 01-2119474389-23 Acut tox. 4 (H302)

Vizi, kron. 2 (H411)
Natrium - klorid 10-18 231-598-3 | 7647-14-5 | 01-2119485491-33 Nem veszélyes.
Nétrium - hidroxid |  025-1 | 215-185-5 | 1310-73-2 | 01-2119457892-27 | Lorkorr: 1A (H314)
Szemkar. 1 (H318)
Natrium - karbonat 0-1 207-838-8 497-19-8 01-2119485498-19 Szemirr. 2 (H319)
A H és P mondat(ok) szovegét lasd a 16. pont alatt.
3.2.  Keverékek: -

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1.

Az elsésegély-nyujtdsi intézkedések ismertetése:

Belélegezve: Az érintett személyt vigyiik friss levegére. Sziikség esetén oxigén belélegeztetése vagy gépi/ballonos
mesterséges 1¢€legeztetés, keriiljik a szajbol szajba 1élegeztetést. Sziikséges lehet orvosi feliigyelet. Probléma
esetén korhazba kell szallitani.

Borrel valo érintkezés esetén: Azonnal bdségesen és alaposan le kell mosni vizzel. Orvoshoz kell fordulni.
Kiterjedt égés esetén korhdzba kell szallitani.
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4.2.

4.3.

Szemmel valo érintkezés esetén: A nyitott szemet azonnal béségesen és alaposan ki kell mosni legalabb 15 percig.
Azonnal forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés esetén: Nem szabad hanytatni. Ha a sériilt eszméleténél van, mossuk ki a szajat, lehetdség szerint itassunk
vele vizet, ill. tejet, aztdn korhazba kell szallitani.

Altalinos utasitds: Eszméletlen, vagy gorcsis dllapotban 16vé beteggel folyadékot itatni nem szabad, hanytatni

rendkiviil veszélyes!

Javaslat az orvosi ellatishoz: Az eszméletvesztés veszélye esetén stabil oldalfekvésbe kell helyezni és igy
szallitani.

Légszomj esetén a félig l6 helyzet megengedett. Légzés kimaradaskor azonnal 1égzéstamogatast vagy
Iélegeztetokésziiléket, lehetdség szerint oxigén belélegeztetést kell alkalmazni

A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatdsok:

Belégzés: Egb érzés, kohoges, nehézlégzés, 1égszomyj, torokfajas. A tiinetek késleltetve jelenhetnek meg.

Bor: Vorosség, borégések, fajdalom, holyagok.

Szem: Vorosség, fajdalom, sulyos mély égések.

Lenyelés: Hasi fajdalom, g6 érzés, sokk vagy ajulas, eszméletlenség, hanyas

Szenzibilizécid kialakuldsa lehetséges

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése:
A kitettség mértékétdl fiiggden javasolt az idészakos orvosi kivizsgalas.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Tiizveszélyességi osztaly: Nem tilizveszélyes

Specialis eljarasok: kozeli tliz esetén a veszélynek kitett tartdlyokat el kell tavolitani. A tartalyok hiitése
vizsugarral.

Oltéanyag:

A megfelel6 oltéanyag: Vizsugar, vizpermet, por, hab, szén-dioxid.

Nem alkalmas oltoanyag: Nem ismeretes.

Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek:

Szaraz maradék: Gyulékony anyaggal érintkezve tiizet okozhat. A szilard anyag hdvel torténd szaritdsa heves,
exoterm bomlashoz vezethet.

Specialis eljarasok: kozeli tiz esetén a veszélynek kitett tartalyokat el kell tavolitani. A tartalyok hiitése
vizsugéarral.

Tiizoltoknak szolo javaslat:

Specialis védofelszerelések: A kornyezettdl fiiggetlenitett tilnyomasos siritett levegds 1€gzokésziilék, illetve az
eléirasoknak megfeleld védooltozet és védofelszerelés sziikséges.

Kiegészitd informdcio: Nem éghet6 folyadék. Felmelegités hatasara az anyagbdl oxigén tavozik, ami egy meglévo

tliz erejét taplalhatja/ égéstaplalod, igy a tartalyokat porlasztott vizzel kell hiiteni, és a veszélyzonabol el kell
tavolitani.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1.

6.2.

Személyi ovintézkedesek, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:

Tilos a borrel és a szemmel valo érintkezés, a gdzoket ne lélegezziik be. Egyéni védofelszerelés hasznalata
kotelez6. A megfeleld szelloztetést biztositani kell. Elégtelen szell6zés esetén hasznaljuk a megfeleld
1égzokésziiléket.

Nem siirgésségi ellato személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell tavolitani. Ertesiteni kell a
megfeleld hatésagokat.

Siirgosségi ellatok esetében: Véddoruhazat és 16gz6késziilék hasznalata kotelezo.

Kornyezetvédelmi ovintézkedések:

Altalanos eljarasok: Baleset vagy vészhelyzet esetén tavolitsuk el a karelharitasban részt nem vevé
személyeket a veszélyovezetbdl. Hivjuk a Karelharitd szerveket. A tiiz- és gyuajtoforrasokat tavolitsuk el.

Dohanyozni tilos. Hasznaljuk a személyi védofelszerelést.

A sériiltek ellatasarol gondoskodjunk. Kovessiik a havaria-terv eléirasait és a munkavédelmi eléirasokat.
Tartozkodjunk a szél felli oldalon. Keriljiik a mélyen fekvé helyeket. Tartsuk be a tiizvédelmi eléirasokat.
Tavolitsuk el a tiiz-, gyuajtéforrasokat és a szikraképzé eszkozoket. A veszélyovezetbe lépve hasznaljuk a
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6.3.

6.4.

személyi védéeszkozoket és a gazalarcot. Biztositsunk a sériilteknek elsésegélynyuijtast, s tavolitsuk el a
veszélyovezetbél, olyan biztonsagos helyre, ahol orvosi ellatasban részesiilhetnek. A kdérnyezetbe ne bocsassuk
ki. A termék nem keriilhet a lefolyoba vagy csatorndba. Torlaszoljuk el a kifolyas utjat, majd inert anyaggal kell
abszorbealtatni A szivargas helyét le kell zarni. Alloviz esetében a vizrendszert le kell zarni. A felhasznalok viz
ellatasanak megszakitasat jelezni kell. A szarazfoldi veszélyeztetett teriileteket le kell zarni. Nagy mennyiségii
natrium-hipoklorit kibocsatasa esetén a teriiletet toltéssel koriil kell zarni, és a folyadékot ki kell szivattyizni. A
lako- és ipari negyedek lakait figyelmeztetni kell, biztonsagi 6vezeteket kell kialakitani.

A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:

Visszanyerés: egy tiszta jeldlt tartaléktartalyba kell pumpalni. Tisztitas utdn a maradvanyokat vizzel kell 6bliteni.
A vizet vissza kell nyerni kés6bbi feldolgozasra/artalmatlanitasra. A szabadba keriilt kis mennyiségli anyagot
felszivoképes anyaggal, lehet6ség szerint szaraz folddel vagy homokkal kell lefedni és egy zart tartalyban
biztonsagos lerakohelyre kell szallitani. A kidmlés helyszinét nagy mennyiségii vizzel alaposan fel kell mosni. A
padlofeliiletet vizzel kell felmosni a cstiszasveszély elkeriilése érdekében. a szabadba jutott terméket nem éghetd
folyadékmegkotd anyaggal (fold, homok, univerzalis megkotd) fel kell itatni, majd mechanikus Gton 6ssze kell
gyljteni. Az dsszegyljtott hulladékot megfelelden felcimkézett, lugallo tartalyba kell helyezni a szakszer(i
artalmatlanitasig. A szennyezett teriiletet b6 vizzel fel kell mosni. TILOS SAVVAL SEMLEGESITENI! Savval
érintkezve mérgez6 klor gaz képzodik.

Szennyezés mentesitési technikak: A kifoly6 és kiomlott folyadékot lezarhatd edényekbe kell dsszegytijteni,
amennyire csak lehetséges. Azutan bdséges vizzel le kell mosni. Tilos fiirészporral vagy mas gytlékony
adszorbenssel felitatni.

Savakkal érintkezve mérgez6 klor gaz szabadul fel! A hatdsagokat értesiteni kell.

Hivatkozds mds szakaszokra:
A 8. pont alatti egyéni véddeszkozok viselése sziikséges.
Artalmatlanitdsi szempontok a 13. pontban olvashatoak.

7.SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1.

7.2.

7.3.

A biztonsdgos kezelésre iranyuld dvintézkedések:

A termékek tarolasara és kezelésére vonatkozo ovintézkedések: ez egy mar6 folyadék, maroé hatasu fojtd gazokkal.
Veszélyes a kornyezetre. A gépi berendezéseknél megfelelé elszivo szelldztetést kell alkalmazni. Alljon
rendelkezésre vészzuhany és szemmoso, gazalarc megfeleld szlirbetéttel. Zart térben vagy beszallas esetén a
kozelben siiritett levegds onmentd késziilékeket kell elhelyezni.

Biztonsagos kezelésre vonatkozo tanacsok: Kezelése soran el kell keriilni a kiomlést. Kizarolag ionmentes vizzel
higitando (kationos gyanta). Vizhatlan elektromos berendezést kell biztositani.

A biztonsdgos tarolds feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt:

Szigoruan elkiilonitve, szaraz, hiivos és jol szell6z6 helyen kell tarolni. Lehetdleg nem éghetd épitéanyagokat kell
hasznalni. Nedvességtol és h6tol elkiilonitve kell tarolni, ahhoz, hogy a termék technikai tulajdonsagait megdérizze.
Fénytdl védeni kell. Kizarolag tiszta berendezést lehet hasznalni. Nem vizateresztd padlozatot kell alkalmazni.
Gyljtétartaly és korrdzid ellen védett elektromos berendezés biztositasa az elkeritett teriileten. Javasolt tarolas 15
és 25 °C kozott.

Altalanos foglalkozasi higiénia: A teljesen elszennyez6dott ruhazatot azonnal le kell venni. Tilos a bérrel és a
szemmel val6 érintkezés, a gdzoket ne 1¢legezziik be. Hasznalat kozben tilos enni, inni, dohdnyozni. Hasznalat
utan kezet kell mosni. A szennyezett ruhazatot és véddfelszerelést el kell tdvolitani miel6tt az étkezd teriiletére
1épiink.

Meghatdrozott végfelhaszndlds (végfelhaszndldasok):

A papir és textiliparban fehéritdszerként, a vegyiparban oxidalé-, kloérozdszerként, valamint az emberi
felhaszndlasra szant vizeknél, szennyvizkezelésnél fertdtlenitOszerként hasznaljak. A haztartasi tisztitoszerek
zdmének {6 hatéanyaga. Alkalmazzak még nyalkasodas gatlasara illetve konzervaloszerként hiitéfolyadékokhoz
adva.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1.

Ellendrzési paraméterek:

8.1.1. Foglalkozdsra (munkahelyi) expozicios hatdrértékek (25/2000. (1X.30.) EitM-SZCSM rendelet szerint):

megnevezése mg/m? mg/m? mg/m? tulajdonsiag/hivatkozas

Osszetevé ] AK-érték CK-érték MK-érték Jellemzé
CAS szama




I ingerld anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindhdrmat)
| HELYILEG IRRITALO ANYAGOK

EU2:
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MK-értek: Az anyag a munkahelyi légtérben megengedhet hatarértékkel a modositott 25/2000.
(IX. 30.) EiiM.-SZCSM egyiittes rendelete szerint nem szabalyozott.

A 25/2000 (IX.30.) EiiM. SZCSM egyiittes rendelet 7. paragrafusanak 6 bekezdése értelmében a hatarértékkel nem
szabalyozott veszélyes anyag esetében a munkaltato koteles a tudomanyos, technikai szinvonal szerint elvarhat6 legkisebb
szintre csokkenteni az expozicié mértékét, amely szerint a tudomany mindenkori allasa szerint nincs egészségkarosito

hatésa.
8.1.2. DNEL/PNEC-értékek
DNEL e Expozicio
| , L, Expozicios ut . s
Munkavallalo Felhasznalo gyakorisaga
- - ) akut
Szajon at
- 0,26 mg/kg ts/nap hossza tavon
- - akut
- - Bo6ron at
0,5 % (lokalis hatas) 0,5 % (lokalis hatas) hosszu tavon
3,1 mg/m? (szisztematikus hatas) 3,1 mg/m? (szisztematikus hatas) ut
aku
3,1 mg/m3 (lokalis hatés) 3,1 mg/m3 (lokalis hatés)
Belélegezve

1,55 mg/m?3 (szisztematikus hatas)

1,55 mg/m?® (szisztematikus hatas)

1,55 mg/m?® (lokalis hatés)

1,55 mg/m?® (lokalis hatés)

hosszu tavon

Expozicié PNEC Expozicié idétartama
Edesviz 0,21 pg/l -
Tenderviz 0,042 pg/l -

Viz (véltakozo

kibocsatas) 0.26 ug/l )
STP 4,69 mg/l -
Szajon at 11,1 mg/kg taplalék -
Tengervizi tiledék Nincs expozici6 tiledékben. -
Talaj Nincs expozicid talajban. -

8.2.
8.2.1

8.2.2

Az expozicio ellendrzése:
. Megfeleld miiszaki ellenorzés:

A szer szallitasat és kezelését az ipari tisztasagnak és a jelen biztonsagi eldirasoknak megfelelden kell végezni.
Alljon rendelkezésre mosdd, szemmosé. Technikai intézkedésekkel biztositani kell a munkahelyi expozicios
hatarokat.

Egyéni ovintézkedések, egyéni védoeszkozok:

Munkahigiéné: A munkateriiletet Ggy kell megtervezi, hogy megelézziikk az anyaggal torténd kozvetlen
kontaktust, és a kiporzast. Keriilni kell az anyag borre, szembe, ruhazatra keriilését, lenyelését, kiszoérodasat, a
poranak belélegzését. Az elszennyezddott ruhazatot azonnal le kell cserélni. Az anyaggal végzett munka kdzben
az evést, ivast €s a dohanyzast mell6zziik. Munkavégzés utan alapos kéz- és arcmosas/tisztalkodas sziikséges.

Altaldnos védelmi és higiéniai intézkedések: A szokasos higiéniai elSirasokat kell betartani.

Egyéni védofelszerelések:
a) Szem-/arcvédelem:

b) Bérvédelem:
i) Kézvédelem:

Védoszemiiveg oldalvédelemmel.

Az érintkezés rafroccsenés utjan lehet szakaszos és hosszantartd. Hasznéljon
PVC  kesztylt. A kesztylik vastagsaga 1,2 mm.
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ruhdzat és labbeli. Beavatkozas baleseti helyszinen: Teljes vegyi
védofelszerelés labbelivel.

c) Légutak védelme: Elégtelen szelldzés esetén viseljiik a sziikséges 1€gzokésziiléket.

d) Héveszély: Nem ajanlas.

8.2.3. Kornyezeti expozicio ellendrzések:

Nincs kiilonleges utasitas.

El6iras- és rendeltetésszerti hasznalat, kezelés, szallitas és tarolds soran a keverék nem karositja a kornyezetet.
Tilos felszini vizekbe vagy szennyvizcsatornaba dnteni. A talajba valo szivargast el kell kertilni.

A 8. pont alatti eléirasok atlagosnak tekinthetd koriilmények kozott, szakszerien végzett tevékenységre é€s
rendeltetésszerii felhasznalasi feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettdl eltéré viszonyok vagy rendkiviili
koriilmények kozott torténik a munkavégzés, a tovabbi sziikséges teenddkrdl és az egyéni véddeszkozokkel
kapcsolatban szakérté bevonasaval ajanlott donteni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1.

Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozo informdcio:

a)
b)

c)
d)

f)

9)

h)
i)

Kiilsé jellemzok (20 °C, 1013 hPa): Sarga, attetsz6 folyadék
Szag: klor szagh
Szagkiiszobérték: nincs adat

pH-érték (20°C):

A natrium hipoklorit oldatok pH értéke lugos. Egy 5%-os natrium--hipoklorit oldat pH értéke pH = 12.52
értékben lett meghatarozva 19.1 °C-on a tiszta vizsgalati anyagra vonatkozéan és pH = 10.30 21.3 °C-on
1%-o0s (m/v) oldat esetén.

Olvaddspont/fagydspont -28.9°C (tisztasag: 24.3 %-os klortar-
talom, 1013 hPa)
Kezdett forrdspont és forrdasponttartomdny: nem alkalmazhato

Mivel a natrium-hipoklorit oldat egy szervetlen sé vizes oldata, az oldat melegitésekor a viz elparolog. A
viz eltavolitasa utan fehér kristalyok latszanak a vizsgalati edény aljan és a forraspont nem meghatarozhato.

Lobbanaspont: Lobbanaspont (zart téri) nem volt

megfigyelhet6 111 °C —ig.

Parolgdsi sebesség: nem all rendelkezésre adat

Tiizveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot):

Egy ilyen folyadék esetében, mint példaul a natrium - hipoklorit vizes oldata, az elsddleges gyulladasi érték
a lobbanaspont. Lobbanaspont nem volt megfigyelheté 111 °C —ig. fgy az anyagot nem tekintjiik
gyulékonynak.

Gyulékonysagi vizsgalat elvégzése vizzel valo kapcsolata révén nem sziikséges, mivel az anyag értékesitése
¢és felhasznalasa vizes oldatban torténik, valamint a kezelésével és felhasznalasaval kapcsolatos
tapasztalatok nem jelzik azt, hogy az anyag reakcioba 1épne vizzel.

Ongyulladasi tulajdonsagok/piroforikus tulajdonsagokra vonatkozé vizsgalatok nem sziikségesek, mivel a
kezelésével és felhasznalasaval kapcsolatos tapasztalatok nem mutatjak annak jelét, hogy az anyag
meggyulladna vagy reakcioba Iépne a levegdvel.

Ongyulladas: Nem alkalmazhato. A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopanak megfeleléen a
levegében nem gyulékony folyadékokra vonatkozdan nem sziikséges vizsgalat/tanulmany elvégzése. A
natrium - hipoklorit oldatnak nincs lobbanasi pontja 111°C-ig, ez az a hdmérséklet, ahol az anyag el kezd
bomlani. Ily médon, a natrium-hipoklorit oldat nem gyulékony a levegében és dngyulladasi vizsgalat
elvégzése nem sziikséges.

Felsé/also gyulladdsi hatdar vagy robbandsi tartomdnyok: Nem all rendelkezésre informacio.

Gdznyomds : 2,5 kPa (20°C).

Gozsiiriség: Nem all rendelkezésre informacio.

Oldékonysdg (oldékonysdagok): I kg/l (25°C). A nétrium hipoklorit
vizzel teljes mértékben elegyitheto.

Megoszldsi hanyados: n-oktanol/viz: -3.42 log Pow

Ongyulladdsi hémérséklet: Nem alkalmazhato.

A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopanak megfelelden a levegdben nem gyulékony folyadékokra
vonatkozoan nem sziikséges vizsgalat elvégzése. A natrium - hipoklorit oldatnak nincs lobbanasi pontja
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9.2.

111°C-ig, ez az a hémérséklet, ahol az anyag el kezd bomlani. Ily médon, a natrium-hipoklorit oldat nem
gyulékony a levegében és dngyulladasi vizsgalat elvégzése nem sziikséges.

p) Bomlasi hémérséklet: Nem all rendelkezésre informacio.
q) Viszkozitds (20 °C, mPas) 6,2-6,6 mPas (dinamikus, 20°C)
r Robbandasveszélyes tulajdonsdagok: Nem alkalmazhato.

A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopanak megfeleléen, robbanasi tulajdonsagokra vonatkozo
vizsgalat elvégzése nem szilkséges, mivel a natrium-hipokloritoan nem szerepelnek olyan vegyi
anyagok/csoportok, amelyek robbanasi tulajdonsagokkal rendelkeznek.

S) Oxidalo tulajdonsdgok: nem oxidalo jellegti

Egyéb informdciok:
Granulometria: Nem alkalmazhat6. A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopanak megfeleléen a
részecske méretének meghatarozasara vonatkozo6 vizsgalat elvégzése nem sziikséges, mivel a natrium -
hipoklorit nem szilard vagy granulalt forméban kertil értékesitésre vagy felhasznalasra.
Henry dllandé: HOCI: H = 0.097 Pa m® mol !
OCIH =0.017 Pa m* mol *
Disszocidcios dallandé: K = 2.9 x 108 (25 °C); pK = 7.53
Histabilitas: nem stabil
Feliileti fesziiltség: 82.4 mN/m (20.2-20.3°C)
Stabilitas a szerves oldoszerekben és a fontos degraddcios termékek azonositdasa:
Nem alkalmazhato. A REACH IX. mellékletének 2. sz. oszlopanak megfelelden a szerves olddszerekben
torténd stabilitdsa és a kapcsolodd bomlastermékeknek az azonositasa nem sziikséges, mivel a natrium -
hipoklorit szervetlen anyag.
Ongyulladdsi hémérséklet:
Nem alkalmazhat6. A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopanak megfeleléen a levegdben nem
gyulékony folyadékokra vonatkozdan nem sziikséges vizsgalat elvégzése. A natrium - hipoklorit oldatnak
nincs lobbandsi pontja 111°C-ig, ez az a hdmérséklet, ahol az anyag el kezd bomlani. Ily médon, a natrium-
hipoklorit oldat nem gyulékony a leveg6ben és ongyulladasi vizsgalat elvégzése nem sziikséges.
A termék megfelel az MSZ EN 901:2013 eldirasainak.

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

Reakcidkészség: Az anyag erds oxidaloszer és heves reakcidba 1ép éghet6 és redukalo anyagokkal, tiiz és robbandas
veszélyt okozva. A vizes oldat erés bazis, hevesen reagal savakkal és korroziv hatasu. Megtamadja a fémeket. A
natrium hipoklorit vizes oldatban instabil.

Kémiai stabilitas: Az oldat stabilitasa idovel csokken, h6-, fény hatdsara és szennyezddések jelenlétében (vas,
nikkel, réz, kobalt, aluminium, mangan maradvanyok) a bomlas gyorsabb.

A veszélyes reakciok lehetdsége: Heves reakcioba 1ép éghetd és redukald anyagokkal, tiiz és robbanas veszélyt
okozva. A vizes oldat erds bazis, hevesen reagal savakkal és korroziv hatasi. Megtamadja a fémeket!

Keriilendd kériilmények: A hdmérsékletet 15-25 °C kozott kell tartani. A termék érzékeny a fényre.

Nem dsszeférhetd anyagok: Savak (hevesen bomlik klor felszabadulas kozben), fémek (bomlik oxigénkeletkezés
kdzben), éghetd anyagok.

Veszélyes bomldstermékek: klor, hipoklorossav, natrium-klorat

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1.

A kapcsolédo veszélyességi osztalyok tekintetében:
Szakszerii és rendeltetésszerti felhasznalas kortilményei kozott (ismert) toxikus hatas nem varhato.

A toxikologiai hatasokra vonatkozo informacio:

a) Akut toxicitdas: Nem soroltak veszélyességi osztalyba
Akut toxicitas, oralis: patkany: Nincs osztalyozva. A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljesiilnek.
Patkany (him) LDso=1100 mg/kg testsuly (Clo-ként elérheté NaClO)
Akut toxicitas, belélegzés: Nincs osztalyozva. A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljesiilnek.
Patkany (him) LCso (1h) > 10.5 mg/l leveg6
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Akut toxicitas, boron at: Nincs osztalyozva. A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljesiilnek.
Nyl (him/néstény) LDso > 20000 mg/kg testsuly

b) Bdrkorrézié/bovirriticio: Bérkorréozié 1B
A natrium-hipoklorit bér irritdcidjanak hatasara vonatkozd vizsgéalatot végeztek el. Az eredmények azt
mutatjak, hogy a natrium-hipoklorit, 5.25%, enyhén irritalé volt nyulak és tengerimalacok esetében.

C) Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcio: Szemkar 1.
Két szem irriticiéra vonatkozo vizsgalatot végeztek el. Ujzélandi fehér nyulakat és majmokat kezeltek
koriilbeliil 5%-os natrium-hipoklorit oldattal. Irritdicio jeleit figyelték meg a szaruhartydban, a
szivarvanyhartyaban és a kotéhartyaban.

d) Légzdszervi vagy borszenzibilizdcio:
Légzdszervi irritacio: Nincs osztalyozva. A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.
A natrium-hipoklorit érzékszervi, 1égzdszervi irritacidjanak a hatasat egereken végzett vizsgalat soran
értékelték egy natrium-hipoklorit aeroszollal (10% w/w), néhany annak klor tartalmaval kapcsolatos
érzékszervi irritaciora vonatkozo reakciot figyeltek meg. Az dnként jelentkezé embereken végzett vizsgalatok
azt mutattak, hogy a natrium-hipoklorit 0.5 ppm koncentracié folott irritald a légutak szamara.
Borszenzibilizacid: Nincs osztadlyozva. A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.
Tengeri malac (him/ndstény) Nem érzékenyito.

e) Csirasejt-mutagenitds: Nem soroltak be veszélyességi osztalyba.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztilyozas kritériumai nem teljesiilnek. A rakkelt6 hatdsra és
reprotoxicitisra vonatkoz6 tanulmanyok eredményeit figyelembe véve, a natrium-hipokloritot/
hipokloérossavat nem tekintik genotoxikusnak/mutagénnek.
Genetikai toxicitas negativ.

f) Rdkkelté hatds: Nem soroltak be veszélyességi osztalyba.
Rakkeltd hatas, oralis: Nincs osztalyozva. A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.
Patkany (him/néstény) LOAEL=100 mg/kg testsuly/nap
Rakkeltd hatas, belélegzés: Nincs osztalyozva. A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljesiilnek. A klorral végzett tanulmanyok esetében rakkelté hatdsra utalo jeleket nem figyeltek meg
(kereszthivatkozas).
Rakkeltd hatas, boron at: Nincs osztalyozva. A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai
nem teljesiilnek. A dermalis rakkeltd hatasra vonatkozo vizsgalatokban a bérre felvitt natrium-hipoklorit nem
eredményezett bor tumorokat egerek esetében.

9) Reprodukcios toxicitas: Nem soroltak be veszélyességi osztalyba.
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
Patkany (him) NOAEL > 5 mg Cl-ben kifejezve/kg testsuly/nap
Patkany (néstény) NOAEL > 5,7 mg Cl-ben kifejezve/kg teststly/nap

h) Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): STOT SE 3
A natrium-hipoklorit érzékszervi, 1égzdszervi irritacidjanak a hatasat egereken végzett vizsgalat soran
értékelték egy natrium-hipoklorit aeroszollal (10% w/w), néhany annak klor tartalmaval kapcsolatos
érzékszervi irritdciora vonatkozo reakciot figyeltek meg. Az 6nként jelentkez6 embereken végzett vizsgalatok
azt mutattak, hogy a natrium-hipoklorit 0,5 ppm koncentréacio folott irrital6 a 1égutak szamara

i) Ismétlodd expozicio utdani célszervi toxicitds (STOT): Nem soroltak be veszélyességi osztalyba.
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
Ismételt dozisu toxicitas, oralis:
Egér (him/néstény) NOAEL > 34,4 mg/kg testsuly/nap (90nap)

j) Aspirdcios veszély: Nem soroltak be veszélyességi osztalyba.
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek. A hipoklorit oldatoknak
alacsony a szajon at tdrténd akut toxicitas értéke.

Egyéb veszélyek: -

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Toxicitds: Vizi, akut 1
Szakszerti kezelés és felhasznalas esetén kornyezeti problémak nem varhatok. Keriiljiik a termék él6vizbe, talajba,
csatornaba jutdsat. Higitatlanul, nagy koncentracidban a termék vizi szervezetekre toxikus lehet. Szerves anyagot
vagy nehézfémeket 6kologiailag szamottevé mennyiségben nem tartalmaz.

Vizi toxicitas

A natrium hipoklorit vizes oldatban instabil.

Rovid tavi toxicitas:

Tengeri halakra (Coho salmon) LCso= 0,032 mg/l (96h)
Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna) ECso= 0,141 mg/l (48h)
Tengervizi gerinctelenek (Crassostrea virginica) ECs0= 0,026 mg/l (48h)
Edesvizi alga (Pseudokirchneriekka subcapitata) ECso= 0,036 mg/l (72h)
Edesvizi novény (Myriophyllum spicatum) NOEC = 0,02 mg TRC/I (96h)
Mikroorganizmusok (aktiv iszap) ECso> 3 mg/l Cl; (3h)
Hosszu tava toxicitas:
Tengeri halakra (Menidia peninsulae) NOEC = 0,04 mg/l (28nap)
Edesvizi gerinctelenek (Crassostrea virginica) NOEC = 0,007 mg/l (15nap)

Uledék toxicitas:

Adatelhagyas. A hipoklorit talajjal vald érintkezése révén gyorsan szétoszlik, a DT50 < 1 perc, igy a hossz
tava hatdsai nem valdsziniiek és kdvetkezésképpen az tiledékben eléforduld organizmusokra  vonatkozo
hosszu tava toxicitasi vizsgalatok nem sziikségesek. Tovabba a REACH X. szamu mellékletének 2. oszlopanak
megfelelden, az iiledékek organizmusaira vonatkozo hosszi tavu toxicitasi vizsgalatok végrehajtdsa nem
sziikséges, mivel a kémiai biztonsagi értékelés eredményei nem indokoljdk az anyag és/vagy kapcsolodd
bomlastermékek hatdsadnak tovabbi vizsgalatat az iiledékekben eléforduld organizmusokra vonatkozoan.
Szarazfoldi toxicitas:

A REACH IX. ¢és X. szamu mellékletének 2. sz. oszlopanak megfelelden szarazfoldi toxicitasi vizsgalatok
elvégzése nem sziikséges, mivel az egyensulyi eloszlas modszerét alkalmaztak a veszély értékelésére. Az
anyagnak nincs magas talaj felszivodasi képessége €s nem perzisztens. Tovabba, a hipoklorit talajjal vald
érintkezése révén gyorsan szétoszlik DT50 < 1 perc. Emiatt a hosszu tavu toxikologiai hatdsai nem
valdszintiek és kovetkezésképpen szarazfoldi toxicitasra vonatkozd vizsgalatok nem sziikségesek.
Ezen kiviil, a kémiai biztonsagi értékelés eredményei nem indokoljak az anyag és/vagy kapcsolodo
bomlastermékek hatdsanak tovabbi vizsgalatata  szarazfoldi organizmusokra vonatkozodan.

Toxicitas madarakra:

Ebben a madarakra vonatkoz6 ismételt dozisu japan fiirjekkel folytatott toxicitasi tanulmanyban a NOEL 200
mg klor/l értékben lett meghatarozva. Kisebb, de funkcionalis vizsgalatokra alapozva a LOEL 400 mg klor/1
értékd volt.

Perzisztencia és lebonthatdsdg:

A natrium hipoklorit nem perzisztens.

Fototranszformacio levegdben: ti» = 114,6 nap

A natrium-hipoklorit fényérzékenysége nagas, valos kornyezeti koriilmények kozott a felezési idé 12 perc pH8
értéknél (OCI) és 60 perc pHS értéknél (HOCI).

Lebomlas: a hipoklorit egy erdsen reaktiv vegyiilet, ami talajban és a szennyviz elvezetd csatornaban eléforduld
szerves anyagokkal gyorsan reakcioba 1ép. Vizben egyenstlyi allapot van a hipoklorossav €s a hipoklorit anion
kozott a kornyezeti pH értékén.

Szervetlen vegylileteket nem lehet vizsgalni konnyi biolebonthatdsag szempontjabol. Ezt a REACH rendelet VII.
mellékletének 2. oszlopa tdmasztja ala: “Ha az anyag szervetlen, a vizsgalatot nem kell elvégezni”.

Bioakkumuldcids képesség: Nem alkalmazhato.
Ez az anyag azonnal reakcioba 1ép szerves és minden oxidalhat6é anyaggal. Emiatt a IX. mellékletnek megfeleld
bioakkumulacios vizsgalat technikailag nem valdsithatd meg. Tovabba, az elméleti logKow = -3,42 szerint
mérgezo anyagok felhalmozodas nem valdszindi.

A talajban valo mobilitds: Nem alkalmazhato.
A hipoklorit mint szervetlen anyag végtelen vizoldékonysaggal és nagyon alacsony megoszlasi hanyadossal
talajban nagy mobilitdsunak tekintendd.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és
meérgez6 (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPB) anyagokra vonatkozé kritériumoknak.
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12.6.

Egyéb kdros hatdsok:

Fototranszformacio levegdben: Felezési id6 leveg6ben: 115 nap

Fototranszformacié f61don: nincs elérhetd adat.

A natrium-hipoklorit (nap) fényérzékenysége magas, valds kornyezeti koriilmények kozott a felezési id6 12 perc
pH=8 értéknél (OCI") és 60 perc pH=5 értéknél (HOCI).

Adszorpcio/Deszorpcio: Nem alkalmazhat6. A REACH VIII. mellékletének 2. sz. oszlopanak megfeleléen
adszorpcids/deszorpcids vizsgalat elvégzése nem sziikséges, mivel a natrium- hipoklorit adszorpcios
potencialja alacsonynak valdsziniisithet6 (kalkulalt log Koc = -2.97- 1.12).

Ozonlebonté potencial: Mivel a hipoklorossav nem tartalmaz szén-szén kettés kotést, sem acetilén harmas kotést,
nem varhato, hogy reagal az 6zonnal.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1.

Ne juttassuk kozvetleniil csatornara, kornyezetbe. Sdsavval valé semlegesitése tilos. Higitsuk vizzel. A
szennyezett vizet natrium-tioszulfat oldattal semlegesitsiik. A szennyvizet késébbi felhasznalasra/
artalmatlanitasra nyerjiik vissza

Hulladékkezelési modszerek: A nemzetkozi és a helyi hulladékkezelési szabalyozas szerint. Keriiljiik a termék
kozvetlen csatornaba, kdrnyezetbe jutasat.

Az anyag maradékai, hulladékai: A feleslegessé valt kezeletlen terméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A

keletkez6 hulladék kezelése a helyi szabalyozasnak megfeleléen az erre szakosodott cégeknél torténjen, a
veszélyes hulladékra vonatkozo el6irasok szerint (160904*).

A csomagoloanyag: a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagoloanyag (150110*) kommunalis hulladékként

nem kezelhetd. Kezelése és artalmatlanitasa a termékre vonatkozo eldirasoknak megfelelen torténhet. A kiiiriilt
csomagoldanyag alapos tisztitas utan azonos célbol 0jbol felhasznalhato.

Hulladékkezelési lehetoségek: A helyi hatésagok eldirasait betartva. Ne juttassuk kozvetleniil csatornéra,
kornyezetbe.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

A veszélyes aruk nemzetkozi szallitasat szabalyzé egyezmények szerint jeloléskoteles anyag.

UN-szdm: 1791
Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés: — Hipoklorit oldat
Szallitdsi veszélyességi osztalyok: 8
Csomagoldsi csoport: 1.
Osztalyozasi kod: C9
Szarazfoldi szallitas (ADR/RID/GGVSE):
ADR/RID cimke: UN 1791 Hipoklorit oldat, 8, II, (E), kiérnyezetre
veszélyes
Kornyezeti veszélyek:
Tengerszennyezd anyag: nem
Kornyezetre veszélyes anyag igen
A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések: EmS szam: F-A, S-B

Rakodasnal a konténereket elmozdulas és leddlés ellen biztositani kell.
A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kiddex szerinti omlesztett: -

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsdgi-, egészségiigyi és kirnyezetvédelmi eldirdsok/ jogszabdlyok:

OTH (Orszagos Tisztiforvosi Hivatal) - engedély:
Natrium-hipoklorit vizes oldata ivo-, uszoda- és fiirdévizben fert6tlenitoként torténd forgalmazasa: OTH 4415-
2/2010.

Vonatkozé kozosségi jogszabalyok:

A natrium hipoklorit nem szerepel a Tanacs 96/82/EK Iranyelve (Seveso II) I. mellékletében.
A klor szerepel a Tanacs 96/82/EK Iranyelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozd
kiiszobmennyiség (tonna) a 6 és 7 cikk értelmében : 10 tonna,

a 9 cikk értelmében : 25 tonna.

A natrium hipoklorit besorolhat6 az Eurdpai Parlament és Tanacs 98/8/EK Iranyelve a biocid termékek forgalomba hozatalarol
sz016 rendelet V. mellékletébe.
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1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és
korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ligynokség 1étrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv modositasarol,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK ¢és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a
67/548/EGK ¢és az 1999/45/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésér6l, valamint az 1907/2006/EK rendelet
modositasarol.

453/2010/EU rendelet (2010. majus 20.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérol és korlatozasarol
(REACH) sz616 1907/2006/EK rendelet modositasarol

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 528/2012/EU rendelete (2012. majus 22.) a biocid termékek forgalmazasarol és
felhasznalasarol

Az Eurépai Parlament ¢és a Tanacs 2008/98/EK iranyelve (2008. november 19.) a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon
kiviil helyezésér6l EGT-vonatkozasu szoveg.

Vonatkozé nemzeti jogszabalyok:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol.

25/2000. (IX.30.) EiiM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.

44/2000.(X11.27.) EiiM rendelet: Veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyai.

1993. évi XCIII. Térvény a munkavédelemrol.

21/2001. (11.14.) Korm.rendelet levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

220/2004. (V11.21.) Korm rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol.

93/2007. (1V. 26.) Korm. Rendelet: a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz616 220/2004. (VI1. 21.) Korm.
rendelet médositasarol.

98/2001. (V1.15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei.

16/2001. (VIIL.18.) KoM rendelet a hulladékok jegyzékérol.

54/2014. (X11.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

2009. évi LVIIL térvény A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasarol szol6 Eurdpai Megallapodas (ADR) ,,A” és
,,B” Melléklete 2009. évi modositasaival és kiegészitéseivel egységes szerkezetbe foglalt szovegének kihirdetésérol.
38/2003. (VI1.7.) ESZCSM-FVM-KvVM egyiittes rendelet a biocid termékek eldallitasanak és forgalomba hozatalanak
feltételeirol.

15.2. Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést a szallitd elvégezte.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

a) Valtoztatasok jelzése: A biztonsagi adatlap a gyartd/forgalmazo adatlapja alapjan késziilt, de kiegészitik a
szakirodalombol szarmaz¢ adatok. 2017.05.22. 2. médositas, CLP rendelet alapjan modositva.

b) Roviditések és betiiszavak:

AK-érték: Megengedett 4tlagos koncentracid

CK-érték: Megengedett csticskoncentracio (rovid ideig megengedhetd legnagyobb levegdszennyezettség)
CAS szam: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szerepld szam

CLP: Az osztalyozasrol, cimkézésrdl és csomagolasrdl szo16 rendelet

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szintek

EC szam: az EINECS- és ELINCS-szamok

EC: Europai Bizottsag

EC50: Effektiv koncentracio 50%

EINECS: A piacra kertilt 1étez6 anyagok eurdpai listaja

ELINCS: A torzskonyvezett anyagok europai listaja

ERC: Kérnyezeti kibocsatasi kategoria

i: ingerl6 anyag (izgatja a bort, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

m: mar6 hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)
mg/m3: milligramm légkdbméterenként, 20°C -on és 101,3 kPa légkdri nyoméson
FAC: szabad klor

Irrit.: Irritald

LC50: 50% halalozasi ratdhoz tartozé koncentracio

LD50: Kdzepes halalos dézis

Légz.: Légzdszervi

LOAEC: Legalacsonyabb észlelt karos hatas koncentracigja

MK-érték: Maximalis koncentracio értéke

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

PNEC: Becsiilt hatasmentes koncentracio
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Raékk.: Rakkelté

REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa
STOT egy: Célszervi toxicitds — egyszeri expozicid

STOT ism: Célszervi toxicitas — ismétl6dé expozicid

STOT: Célszervi toxicitas

vPvB: Nagyon perzisztens €s nagyon bioakkumulativ

c) Forras(ok):

1. ESIS - European Chemical Substances Information System (Eur6pai Vegyianyag Informacios
Rendszer): http://esis.jrc.ec.europa.eu/

2. http://clp-inventory.echa.europa.eu/
3. RID-ADR 2013
4. A gyart6 biztonsagi adatlapja
d) A osztalyozasnal alkalmazott médszerek: 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) és 1907/2006/EK
rendelet (REACH rendelet) szerint

e) A biztonsagi adatlapban szereplé Gsszes H és P mondatok teljes szovege (2. és 3. pont kiegészitése):
H-mondat(ok) (figyelmezteté mondat(ok)):

H290 Fémekre korroziv hatast lehet.

H314 Stulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H315 Borirritalo hatasq.

H318 Stlyos szemkarosodast okoz.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H400 Nagyon mérgez0 a vizi élovilagra. M-tényez6: 10

H411 Meérgez6 a vizi élovilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUH031 Savval érintkezve mérgez6 gazok képzddnek.

P-mondat(ok) (6vintézkedésre vonatkozé mondat(ok)):

P234 Az eredeti edényben tartando.

P260 A por/flist/gaz/k6d/gézok/permet belélegzése tilos.

P264 A hasznalatot kovetden a kezet alaposan meg kell mosni.

pP271 Kizarélag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhato.

P273 Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe vald kijutasat.

P280 Véddkesztyli/védéruha/szemvédd/arcvédo hasznalata kotelezo.

P301+P330+P331 LENYELES ESETEN: a széjat ki kell 6bliteni. TILOS hénytatni.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az sszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
tavolitani/le kell vetni. A bort le kell 6bliteni vizzel/zuhanyozas.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan
nyugalomi testhelyzetbe kell helyezni, hogy konnyen tudjon 1élegezni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAT KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P321 Szakellatas: orvos ellatas.

P337+P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

P363 A szennyezett ruhat ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni.

P390 A kiomlott anyagot fel kell itatni a koriilvevo anyagok karosodasanak megeldzése
érdekében.

P391 A kidomlott anyagot 6ssze kell gytjteni.

P405 Elzarva tarolando.

P406 Savallo/savallo bélést ... edényben tarolando.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és nemzetkozi szabalyok szerint.

A kozolt adatok tajékoztato jellegiiek, nem képezik szerzodés vagy eldiras targyat. Az érvényben 1évo eldirasok és
rendelkezések betartasa a felhasznalo kotelessége.

UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

H - 6760 Kistelek, Tanya 491.
Tel/Fax: (62) 259 — 421
Marketing Iroda: 8600 Siéfok, Széchenyi ut 8- 10.
Tel: (84)510 - 664, (30) 959 - 6047
Fax: (84) 510 - 665
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